
E x t r a  i n f o r m a t i e

Door de inspringende onderrand van onze bloembakken is het (ver)plaatsen vrij eenvoudig. Onze 
boom bakken en bloembakken zijn standaard voorzien van een afwateringsbuis zodat een teveel 
aan regenwater wordt afgevoerd. Een laagje grind dat de afwateringsbuis bedekt, eventueel 
aangevuld met een worteldoek, voorkomt verstopping van het buisje en dus scheurvorming bij 
temperaturen onder nul. 

Onze bloembakken dienen altijd op een vlakke ondergrond te worden geplaatst met een 
gelijkmatige ondersteuning onder de volledige bodem

BETON PLANTENBAKKEN   100x100x40 Type: 107 GESTAMPT BETON
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E x t r a  i n f o r m a t i e

De wand- en bodemdikte van deze Boombak is 10 cm. Door de inspringende onderrand is het 
(ver)plaatsen

BETON PLANTENBAKKEN   100x100x40 Type: 108    ZONDER BODEM GESTAMPT BETON
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BETON PLANTENBAKKEN   60x60x60 Type: 112 GESTAMPT BETON

E x t r a  i n f o r m a t i e

Door de inspringende onderrand van onze bloembakken is het (ver)plaatsen vrij eenvoudig. Onze 
boom bakken en bloembakken zijn standaard voorzien van een afwateringsbuis zodat een teveel 
aan regenwater wordt afgevoerd. Een laagje grind dat de afwateringsbuis bedekt, eventueel 
aangevuld met een worteldoek, voorkomt verstopping van het buisje en dus scheurvorming bij 
temperaturen onder nul. 

Onze bloembakken dienen altijd op een vlakke ondergrond te worden geplaatst met een 
gelijkmatige ondersteuning onder de volledige bodem
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BETON PLANTENBAKKEN   100x100x60 Type: 117 GESTAMPT BETON

E x t r a  i n f o r m a t i e

Door de inspringende onderrand van onze bloembakken is het (ver)plaatsen vrij eenvoudig. Onze 
boom bakken en bloembakken zijn standaard voorzien van een afwateringsbuis zodat een teveel 
aan regenwater wordt afgevoerd. Een laagje grind dat de afwateringsbuis bedekt, eventueel 
aangevuld met een worteldoek, voorkomt verstopping van het buisje en dus scheurvorming bij 
temperaturen onder nul. 

Onze bloembakken dienen altijd op een vlakke ondergrond te worden geplaatst met een 
gelijkmatige ondersteuning onder de volledige bodem
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BETON PLANTENBAKKEN   100x100x60 Type: 118             ZONDER BODEM GESTAMPT BETON

E x t r a  i n f o r m a t i e

De wanddikte van deze de Bloembakken is 8 cm
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BETON PLANTENBAKKEN   70x70x70 Type: 123                    ZONDER BODEM GESTAMPT BETON

E x t r a  i n f o r m a t i e

De wanddikte van deze Boombak is 10 cm. Door de inspringende onderrand is het 
(ver)plaatsen vrij eenvoudig.
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BETON PLANTENBAKKEN   Ø 150x40 Type: 154 GESTAMPT BETON

E x t r a  i n f o r m a t i e

Door de inspringende onderrand van onze bloembakken is het (ver)plaatsen vrij 
eenvoudig. Onze boom bakken en bloembakken zijn standaard voorzien van een 
afwateringsbuis zodat een teveel aan regenwater wordt afgevoerd. Een laagje grind 
dat de afwateringsbuis bedekt, eventueel aangevuld met een worteldoek, voorkomt 
verstopping van het buisje en dus scheurvorming bij temperaturen onder nul.
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BETON PLANTENBAKKEN   Ø 158x60 Type: 158 GESTAMPT BETON

E x t r a  i n f o r m a t i e

Door de inspringende onderrand van onze bloembakken is het (ver)plaatsen vrij 
eenvoudig. Onze boom bakken en bloembakken zijn standaard voorzien van een 
afwateringsbuis zodat een teveel aan regenwater wordt afgevoerd. Een laagje grind 
dat de afwateringsbuis bedekt, eventueel aangevuld met een worteldoek, voorkomt 
verstopping van het buisje en dus scheurvorming bij temperaturen onder nul.
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BETON PLANTENBAKKEN   200x50x50 Type: 180 GESTAMPT BETON

E x t r a  i n f o r m a t i e

De wand- en bodemdikte van onze bloembakken is 8cm. Door de inspringende 
onderrand is het (ver)plaatsen vrij eenvoudig. De bloembakken zijn standaard 
voorzien van een afwateringsbuis zodat teveel aan regenwater wordt afgevoerd. 

Een laagje grint dat de afwateringsbuis bedekt, eventueel aangevuld met een 
worteldoek, voorkomt verstopping van het buisje en dus scheurvorming bij
temperaturen onder


